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Gebrauchsanweisung

Mischer  1900

DE1. Technische Daten

Model                                                      Carat Mixer 1900
Leistung                                                   1.900W
Leerlaufgeschwindigkeit
               1 ter Gang                                150-300  U/min
               2 ter Gang                                300-650  U/min
Kapazität                                                 16
Kapazität Wendelrührer                         160mm
Schutzklasse                                             

2. Bedienelemente

1 Schalter/Regler

2 Arretierungsstift

3 Belüftungsöffnungen

4 Werkzeughalterung

5 Geschwindigkeitswahlschalter

6 Zusatzhandgriff

7 Flacher Maulschlüssel

8 Wendelrührer

Nicht alle abgebildeten oder beschriebenen Zubehörteile sind 

im Lieferumfang enthalten.

Ein sicheres Arbeiten mit dem Gerät ist erst möglich, 

wenn Sie diese Gebrauchs- und Wartungsanleitung 

gründlich gelesen und die hier aufgeführten Hinweise

 genau befolgt haben. Beachten Sie auch andere 

Sicherheitshinweise, die Bestandteil jeder 

Maschinenlieferung sind.

Überprüfen Sie das flexible Kabel und den Stecker vor jeder 

Verwendung des Gerätes. Lassen Sie die Störungen von 

einem Fachmann beseitigen.

Das Gerät sollte nicht in feuchten, nassen Räumen betrieben 

werden; bei Regen, Nebel und Schnee im Freien und in 

explosionsgefährdeter Umgebung.

Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, sollte sich der 

Schalter in der Position “Aus“ befinden.

Achten Sie auf lange Haare und Modeaccessoires; Arbeiten Sie 

in richtig zugeknöpfter Kleidung, ohne frei hängende Teile.

Sichern Sie das Gefäß mit der angemischten Substanz gegen 

Verrutschen auf dem Boden.

Richten Sie das flexible Kabel immer nach hinten aus der Maschine, 

flexible Leitung sollte nicht auf Zug beansprucht werden und nicht 

auf scharfen Kanten aufliegen oder darüber geführt werden.

3. Sicherheitsvorkehrungen

①
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③

④
⑤

⑧
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DE Achten Sie auf einen sicheren und festen Stand bei der Arbeit.

Verwenden Sie den Zusatzgriff.

Mögliches Reaktionsmoment berücksichtigen.

Unsachgemäßer Gebrauch kann Das Maschine beschädigen.

Beachten Sie daher diese Hinweise:

Verwenden Sie ein Werkzeug bis zum angegebenen Durchmesser.

Belasten Sie das Gerät so, dass die Geschwindigkeit passt

nicht wesentlich abfällt oder stehen bleibt.

Prüfen Sie, ob die Daten auf dem Typenschild mit der tatsächlichen

Netzspannung übereinstimmt. Das Gerät ist für 110 oder 220 Volft 

entworfen und kann an110 oder 220-240 Volt betrieben werden.

Montage

Schrauben Sie Werkzeuge mit Gewinde M14 x 2 so weit wie 

möglich heinein. Werkzeug montieren und mit einem 

Maulschlüssel fest anziehen (22 mm) aus dem Zubehör.

Ein- und ausschalten

Durch Drücken des Schaltknopfes wird die Maschine gestartet 

und stoppt wenn der Schaltknopf losgelassen wird. 

Dauerlauf

Durch Drücken des Schaltknopfes bis zum Anschlag und 

gleichzeitigem Drücken des Arretierstiftes wird ein Dauerlauf 

erreicht.

Durch anschließendes Drücken und Loslassen des Schaltknopfes

wird der Dauerlauf unterbrochen. 

Wechsel des Werkzeugs (Wendelrührer)

Setzen Sie einen flachen Gabelschlüssel (22 mm) auf das 

Sechskantende von dem Werkzeug (Schneebesen) und schrauben 

Sie das Werkzeug von der Spindel ab. Drehen Sie es nach links.

5. Elektronische Motorsteuerung

Anlaufstrombegrenzung

Dafür sorgt der elektronisch gesteuerte Sanftanlauf

dass die Maschine ruckfrei anläuft. Auf diese Weise,

wird das Verspritzen der flüssigen Materialien beim Einschalten 

der Maschine verhindert. Infolge des reduzierten Anlaufstroms 

der Maschine ist eine 16A-Sicherung ausreichend.

4. Inbetriebnahme und Nutzung

Mischer  1900

DELeerlaufdrehzahlreduzierung

Die elektronische Steuerung reduziert die Leerlaufdrehzahl der 

Maschine, die zu weniger Lärm und Verschleiß des Motors führt.

Geschwindigkeitsvorwahl

Mit dem Geschwindigkeitsregler kann die Geschwindigkeit eingestellt 

werden:

Die notwendige Geschwindigkeit ist abhängig von der Art des Materials

das gemischt wird. Es wird empfohlen, dies mit einem praktischen 

Versuch zu bestätigen. 

Geschwindigkeitsauswahl ein

Mit dem Drehzahlwähler können zwei Drehzahlbereiche vorgewählt 

werden Schalter:

Stufe 1: 150 min-I - 300 min-I

Geschwindigkeit 2:

300 min-I- 650 min-I

Konstant Elektronik

Die Konstantelektronik hält die Drehzahl zwischen Leerlauf

und Belastung nahezu konstant und sorgt für eine gleichmäßige 

Durchmischung die Materialien.

Elektronischer Überlastschutz

Falls die Maschine extrem überlastet ist, kann der

elektronischer Überlastschutz den Motor vor Schaden schützen. 

In diesem Fall stoppt der Motor und startet nur neu

nachdem wenn die Belastung reduziert wurde.

Temperaturabhängiger Überlastschutz

Abschaltung des Motors zum Schultz vor extremer Überhitzung

Dauerlast. Es wird durch die Schutzelektro-

tronic-System, wenn eine kritische Temperatur erreicht wird.

Nach einer Abkühlzeit von ca. 3-5 Min., die

Maschine ist wieder einsatzbereit und kann voll belastet werden.

Wenn die Maschine durch den Gebrauch erneut aufgewärmt wird,

Der abhängige Überlastschutz reagiert dadurch früher.

6. Lagerung

Das Gerät sollte an einem trockenen Ort gelagert werden

und gegen Einfrieren geschützt werden. 

Mischer  190022 23



Die Lüftungsschlitze am Motorgehäuse sollten 

von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Wenn die Kohlebürsten 

abgenutzt sind, schaltet sich die Maschine ab.

Die Maschine muss dann zum Kundendienst eingeschickt werden

Wartung (siehe Beiblatt). Nach ca. 100 Stunden

Motorbürsten prüfen und ggf. austauschen

notwendig. Reinigen Sie das Motorgehäuse. Nach ca. 200

Betriebsstunden erneuern Sie das Schmiermittel in dem Getriebe. 

Um zu überprüfen, ob die Schutzisolierung in Takt ist muss die 

Maschine einer Technischen-Prüfung unterzogen werden!

Sicherheitstest danach. Aus diesem Grund muss diese Arbeit sein

ausschließlich von einer Elektro-Fachwerkstatt durchgeführt werden.

11. Ledningsdiagram

DE

11.  Schaltplan

Power Supply

Cable

Black Blue Brown

7. Umweltschutz

Ausgesonderte Maschinen nicht öffnen und zurücksenden

Sammeleinrichtungen für das Recycling sind bereitgestellt.

8.Geräuschemissionswerte

9. Wartung

10. Gewährleistung

Wir gewähren Garantie gemäß den gesetzlichen/

landesspezifischen Vorschriften (Kaufnachweis per Rechnung

oder Lieferschein). Schäden, die auf normale Verschleiss

zurückzuführen sind, Überlastung oder unsachgemäße 

Behandlung sind von der Garantie ausgeschlossen. 

Im Falle einer Übereinstimmung senden Sie bitte die

unzerlegte Maschine an Ihren Händler oder das Service

Zentrum für Elektrowerkzeuge.

Mischer  1900 24 25



①

②

③

④
⑤

⑧

26 27



���������
����
��	��

Power Supply

Cable

Black Blue Brown

28 29



11. Koblingsskjema
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11.  Kopplingsschema
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